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Allgemeintoleranz nach ISO 22081 
Die ISO 22081 löst die bestehende ISO 2768 ab und überführt Teile davon in einem 

ISO GPS konformem Rahmen. 

Die allgemeinen geometrischen Spezifikationen und die allgemeine 

Größenmaßspezifikationen sind Möglichkeiten, um die Anzahl der Angaben in einer 

technischen Zeichnung auf ein Minimum zu reduzieren. Allerdings besteht dadurch 

das Risiko wichtige funktionelle Anforderungen des Bauteils zu übersehen oder 

unnötig enge Toleranzen am Bauteil zu vergeben. 

Anwendungsregeln der ISO 22081 
Regel A für allgemeine Tolerierung werden ausschließlich das Flächenprofil, sowie Plus-Minus-Tolerierung für lineare Größen- 

und Winkelgrößenmaße verwendet 
Regel B Angabe der festgelegten Spezifikationen im oder beim Schriftfeld mit Normhinweis 
Regel C Angabe der geometrischen Tolerierung muss mit Flächenprofilspezifikation erfolgen 
Regel D Die allgemeine geometrische Spezifikation gilt für jedes integrale Geometrieelement (GE) unabhängig, außer für 

1. GE, spezifiziert durch eine Größenmaßspezifikation (Bsp.: Gauß-, oder Hüllkreismessung) 
2. GE, spezifiziert durch eine individuelle geometrische Spezifikation 
3. Bezugselemente, verwendet in dem im Bezugsfeld der allgemeinen geometrischen Spezifikation festgelegten 

Bezugssystem 
4. Nicht im CAD-Modell enthaltene, vereinfacht angegebene GE z.B. Kanten, Ausrundungen 

Regel E für allgemeine geometrische Tolerierung muss ein Bezugssystem festgelegt werden 
Regel F Bezugssystem muss alle benötigten Freiheitsgrade blockieren 
Regel G Die allgemeinen Größenmaßspezifikationen müssen mit einem linearen Größenmaß und/oder einem 

Winkelgrößenmaß eingetragen werden 
Regel H Allgemeine Größenmaßspezifikationen müssen auf jedes Größenmaßelement angewendet werden, welches, durch 

eine Größenmaßangabe mit dem Nennwert des linearen Größenmaßes oder Winkelgrößenmaßes festlegt und 
1. keine individuelle Toleranz hat 
2. kein theoretisch exaktes Maß (TED) ist 
3. kein Hilfsmaß ist 
durch ein CAD-Attribut, das den Nennwert des Größenmaßelementes festlegt 

Aufgabe 
1. Markiere in der Zeichnung auf der nächsten Seite die Stellen, an denen die 

Regeln A bis H eingehalten wurden. 

2. Beschreibe, welche Maße auf der Zeichnung entfallen könnten. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Erkläre, weshalb das Kettenmaß 3,2 und 1,7 kein Problem darstellt. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Man könnte die TED-Maße entfallen lassen, da unten rechts der Hinweis steht, 

TEDs siehe CAD-Modell 62771.prt Rev-a. Damit ist festgelegt, aus welchen 

CAD-Daten die TED-Maße entnommen werden müssen. 

Da das Unabhängigkeitsprinzip vorgegeben ist, werden die Toleranzen des 

Maß 3,2 nicht an das nächste Maß 1,7 weitergeben. Kettenbemaßungen sind 

deshalb zulässig! 
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C - Flächenprofilspezifikation 
D4 – Kantenzustände 

à Fasen Rundungen 

D1 – Hüll und 2-Punkt 

D2 - individuelle 

geometrische 

Spezifikation 

E+F 

E+F 

E+F 

G – allgemeine Größenmaßspez. 

H - keine 

individuelle 

Toleranz 

H - keine individuelle Toleranz 

G allgemeine Größenmaßspez. 

A 

Flächenprofil 

± linear 

± Winkel 
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Bezeichnungssystem nach DIN 2769 
Statt in der Zeichnung für die allgemeine Größenmaßspezifikation Werte anzugeben, 

ist es durch die DIN 2769 auch möglich einen Verweis auf Toleranztabellen 

einzutragen. Diese sind in Anlehnung an die alte DIN 2768 erstellt worden und 

funktionieren auch durch Ablesen der Toleranzwerte in Abhängigkeit vom Nennmaß. 

 
 
Aufgabe 
Bestimme für die Maße aus der Zeichnung, mit Hilfe der allgemeinen 

Toleranzangabe auf der Zeichnung und den abgebildeten Tabellen, die 

entsprechenden Toleranzen. 

Maß Toleranz  Maß Toleranz 
4,8 ±0,1  15,8 ±0,2 
4,8 -0 / -0,01  11,9 Positionstoleranz 0,05 ABC 
1,7 Flächenform 0,4 ABC  3,9 Positionstoleranz 0,05 ABC 
3,2 Flächenform 0,4 ABC  7,8 +0,8 / -0,3 
4,9 - (Hilfsmaß)    
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